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	Se systémem „ATF ETNIKA“  CANDIS  Decorative Paints vytvořil dekoraci formulovanou výhradně na ekologické vodné bázi, tak jak to současnost vyžaduje. Pečlivý výběr surovin  přivádí k prestižnímu dekorativnímu efektu  a současně k velice jednoduché aplikaci.  

	Průnik trvalých reflexů  barvy  dávají chromatičnosti  „ATF ETNIKA“  jednotný celek zcela odpovídající  gustu každého, tak aby každý z nás mohl vyjádřit sama sebe prostřednictvím barvy a magické emoce.

!


	Příprava  PODkladu pro dekoraci

Systém, který je sám po sobě velmi lehce aplikovatelný, vyžaduje speciální, námi nabízenou, podkladovou barvu "FONDO OPACO ATF", jelikož pouze takto lze docílit  dekorativní efekt plně odpovídající možnostem výrobku. Naše výzkumy nás  znovu utvrzují v tom, že  použití ostatních podkladových barev, i když výborně složených, nevede k stejným aplikačním výsledkům našeho  integrovaného systému ( Podkladová barva "FONDO OPACO ATF“ + "ATF ETNIKA"). Doporučujeme proto použít pro každou aplikační situaci 

naši podkladovou barvu aby se  zabránilo zmíněným nedostatkům a aby konečná dekorace vyjádřila plně své možnosti.
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	Aplikace na podkl adou barvu OPACO AZF:

Haloidní ionty NÁTĚRU  "ETNIKA" se dokonale směšují 

s alkalickými ionty barvy OPACO aZF
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	Aplikace na obecnou podkladou barvu:

Haloidní ionty NÁTĚRU " ETNIKA " 

se nesměšují dokonale s obecnými podklADOVÝMI barvami.


	Příprava dekorace atf etnika

ATF ETNIKA je ekologický omyvatelný výrobek zhotovený s použitím pryskyřic na vodné bázi a speciálních přírodních surovin. Nátěr vytváří jemné efekty  odrazu světla. ATF ETNIKA obsahuje speciální mikročástice, orientované během aplikace. Tyto částice přidávají nátěru magické světlo-tmavé efekty, nátěr je na dotek sametový, má hedvábný vzhled a kouzelné světelné odrazy
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ATF ETNIKA lze použít tak jak je v nádobě nátěrem na podklad  ANTICKÉ ZEMINY FLORENTSKÉ nebo ji lze probarvit  použitím 1 toneru  na obsah jedné 2,5 l nádoby tak, jak je uvedeno  v katalogu, pečlivým smícháním špachtlí.
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	1) Započít dekoraci na předběžně naneseném podkladovém nátěru „FONDO ATF“ 

     s příslušným štětcem „CANDIS ATF“ střídavými tahy na ploše 1-2 m2.

2) Typický světlo-tmavý efekt se docílí hlazením (po vyčkání několika minut) dekorace 

prázdným štětcem. Tímto způsobem se orientují mikročástice tvořící požadovaný disajn. 

3) Je rovněž možné zvýšit sytost světlo-tmavé dekorace speciálním hladítkem (špachtlí) CANDIS. 

Pokračovat v dekoraci stěny stejným výše popsaným způsobem.

ZKOUŠKY PROVEDENY VE VĚDECKO-TECHNICKÉM ÚSTAVU giordano (BELLARIA)

Měrná hmotnost:1,09-1,135 -  pH: 8-10,5  - Viskozita: 6000 / 8000  CPS při 25o C -  Doba schNutí: částečné: 3-4 hod. úplné: 1- 2 dny  min. PRACOVNÍ TEPLOTA: +5oC  -  Vzhled produktu: světle-tmavý sametový  

ODPOR STÁRNUTÍ: VELMI DOBRÝ - Oděruvzdornost: DOBRÁ 

OHNIVZDORNOST: produkt je zcela prost  hořlavých ředidel, zcela NA vodné bázi 

Omyvatelnost: velmi dobrá - Ředitelnost: Hotov k použití -  orientační vydatnost: 100 - 150 g/m2 

SKLADOVÁNÍ: VÝROBEK MUSÍ BÝT SKLADOVÁN při teplotě VYŠŠÍ NEŽ +5oC maximálně však +40 oC.  

Aplikační nástroje: Štětec aTF ESTERNO A speciální hladítko ATF 

Čištění STĚNY: po úplném zaschnutí (NEJMÉNĚ 20 DNÍ PO APLIKACI) lze omývat JEMNĚ MÝDLOVOU vodou.


PODKATEGORIE 1 VODNÁ BÁZE LIMIT VOC 200 g/l – OBSAH VOC VE VÝROBKU HOTOVÉM K POUŽITÍ < 50 g/l
	[image: image6.png]



ekologicky příznivé dekorativní technologie v celém světě 

CANDIS v.Vittorio Emanuele 46 10020 Andezeno TO Itálie Tel.: 011 9434556 - 011 9434048 - Fax 011 9434278 

INTERNET www.candis.it  E-mail candis@interlink.it
DBC-AG, spol. s r.o. provozovna Praha ,Tibetská 806/2, Praha 6 –Vokovice, tel 222 935 615

www.dbc-ag.cz, E-mail: praha@dbc-ag.cz


