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	PRESTIGE vyjadřuje NOVÉ NÁPADY K PREZENTACI NEJVYŠŠÍHO TECHNICKÉHO OBSAHU V NOVÉM 
ESTETICKÉM JAZYCE SVĚTA BAREV.

	novÁ dekorace vySOKÉ TECHNOLOGIE A ELEGANCE , navrŽEná firmou candis pro VYTVOŘENÍ PŘÍJEMNÉHO PROSTŘEDÍ KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA V PŮVABNÝCH  TEPLÝCH,  SMĚROVANÝCH A mNOHONÁSOBNÝCH BARVÁCH, KTERÉ VYTVÁŘEJÍ ORIGINÁLNÍ  STÁLE AKTUÁLNÍ A NADČASOVÉ.STRUKTURY, HRY BAREV A ODLESKŮ.  

 

	k docílení dokonalé dekorace je nutno aplikovat dekoracni nátěr na sOUdržnÝ podklad OPATŘENÝ barvOu FONDO aTf. Například vybere-li se barva pisa, je třeba sdružit aTf pisa s podkladovou barvou FONDO pisa, je-li požadován nátěr lucca, nutno sdružit aTf lucca s podkladovou barvou FONDo lucca ATD.

	příprava barvy  " FONDO ATF perleSCENTE PRESTIGE"

1) Vybrat z katalogu požadovanou barvu a odstín pro dekoraci ATF perleSCENTE PRESTIGE.. 2)  Aplikovat specifickou přidruženou podkladovou barvu FONDO ATF, pro následnou dekoraci ATF PERLESCENTE PRESTIGE , štětcem (A), válečkem  nebo nástřikem pistolí s vnějším směšovačem vzduchu  s příslušným kompresorem nebo zařízením typu "AIRLESS". 3) Zředit první vrstvu 25-30% vody, druhou pak 20-25%.
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	příprava odstínu "ATF perleSCENTE PRESTIGE"

4) Odstín se docílí smícháním jedné ze šesti "perel PRESTIGE"  v nádobě ATF perleSCENTE" 5) Smíchat špachtlí a následně

nízkootáčkovým mísičem až do plné homogenizace, dbajíce aby se nenarušil fyziko-chemický systém "ATF".
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	aplikace dekorace "ATF perleSCENTE PRESTIGE"

	6) Započít dekoraci střídavými tahy SPECIÁLNÍM ŠTĚTEČKEM ATF na dříve připravený specifický podklad ATF. Pracovat na ploše přibližně 1-2 m2  a zrovnoměrnit dekoraci štětečkem bez barvy (foto B-C).  7) Po přibližně 5-10 minutách vytvořit dekoraci hlazením speciálním hladítkem ATF (foto D-E) a v mezidobě pokračovat v nátěru stejným způsobem na celé stěně.
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	Použitím této jednoduché techniky vytvoříte velmi snadno tuto překrásnou perleSCENTE PRESTIGE  dekoraci v libovolném prostředí , jak ve veřejných místnostech tak i v soukromí. ATF perleSCENTE PRESTIGE jsou prodyšným , ekologickým nátěrem na bázi přírodních oxidů a pryskyřic vysoké technologické kvality ve vodném roztoku. Balení: 2,5 l nádoby vydatnost: cca 20 m2 zasychání: na dotek:2-3 hodiny - úplné:2-3 dny . Čištění nástrojů: vlažná voda čištění stěny: po 20 dnech vlažnou vodou a mýdlem.



produkt je testován a patentován n. E93830019.1/I01285051
zkoušky provedeny ve vědecko technickém ústavu giordano (bellaria) 

- Měrná hmotnost:1,03 - 1,1   - pH: 6,5 - 7,5  -minimální pracovní teplota: + 5oC  -  Viskozita: 4 000 / 8000  cps při 25o C
- vzhled produktu: PERLEťOVÝ   - Oděruvzdornost: norma astm D2486 2050 cyklů - výtečná

- ODPOR PLÍSNÍM A BAKTERIÍM: NORMA UNI 9805 - VÝTEČNÝ

- OHNIVZDORNOST: VÝROBEK NEOBSAHUJE HOŘLAVÁ ŘEDIDLA A JE ZCELA VE VODNÉ BÁZI
- omyvatelnost: norma uni en 10560  vyšší než 5000 cyklů - výtečná
- paropropustnost: norma  uni 9396  a uni 9233 139 g/m2 24 hodin - velmi dobrá.   - po uplynutí  20 dnŮ po aplikaci  

LZe čistit vodou a mýdlem s použitím houby. - ředění: hotovo k použití 

PODKATEGORIE 1 LIMITNÍ HODNOTA VOC 200 g/l – OBSAH VOC ve VÝROBKU HOTOVÉHO K POUŽITÍ: <50 g/l 
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	ekologicky příznivé dekorativní technologie v celém světě 

CANDIS v.Vittorio Emanuele 46 10020 Andezeno TO Itálie Tel.: 011 9434556 - 011 9434048 - Fax 011 9434278 

INTERNET www.candis.it  E-mail candis@interlink.it


DBC-AG, spol. s r.o. provozovna Praha ,Tibetská 806/2, Praha 6 –Vokovice, tel 222 935 615
www.dbc-ag.cz, E-mail: praha@dbc-ag.cz
