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	DEKORACE  SDĚLUJÍCÍ KRÁSU                                                                  VE HŘE  STŘÍDÁNÍ SVĚTLA A BAREV

	Fantasie spojená s kompetencí projektantů umožnila realizovat aktuální živou dekoraci se zvýrazněním příméčarosti a  souznění prostoru s jeho komponujícími elementy. Světlá a nová perspektiva tohoto výrobku  nabízí atraktivní únik pohledu, který může probíhat a opřít se na vlastní chromatickou střídmost vyzdvihujíce nové pojetí krásy. Velká vyváženost  barev, kompaktní objemy, lehké geometrie mají za cíl přitáhnout pozornost ke krasnému a k nové koncepci otevřeného prostoru, k docílení příjemného výsledku vyjímečného pocitu souladu a formy.  

	

	K docílení perfektní dekorace je nutno aplikovat dekoraci ATF VINTAGE  na podkladovou referenční barvu fondo  ATF IRIDESCENTE.  Například: zvolí-li se barva ROSÈ, je třeba sdružit  ATF VINTAGB  ROSÉ  s barvou fondo IRIDESCENTE přibarvenou 1 tonerem  barvy 04, nebo například , je-li zvolena dekorace BREZZA, nutno ATF VINTAGE  BREZZA  s podkladovou barvou fondo IRIDESCENTE, probarvenou 1  tonerem barvy 08, jak ukázáno.

	příprava barvy  " FONDO ATF IRIDESCENTE"



	1) Po výběru z katalogu požadované barvy ATF VINTAGE připravit spárovanou podkladovou barvu FONDO  ATF IRIDESCENTE. 2) Smíchat se zvolenou barvou v množství, 1 toner ATF  na jednu 2,5 l nádobu FONDO ATF IRIDESCENTE 3) Promíchat nízkootáčkovým mísičem. 4) Po náležitém zředění aplikovat obarvenou barvu FONDO ATF  
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IRIDESCENTE  štětcem (FOTO A), válečkem  nebo nástřikem pistolí s vnějším směšovačem vzduchu  s příslušným  kompresorem nebo zařízením typu "AIRLESS". 5) Nanést jednu nebo dvě vrstvy podkladové barvy FONDO ATF IRIDESCENTE, první vrstvu ředit 25-30% vody, druhou pak 15-20%. 6) Nechat zaschnout před další aplikací.
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	příprava dekorace  ATF VINTAGE

katalog je určen pro chromatická uskupení
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	AMBRA
	LAGUNA
	ROSÈ
	BREZZA
	CORALLO
	VANIGLIA
	BOSCO
	PERGAMENA


	7) Dekorace ATF VINTAGE lze použít prostě tak jak je dodán v nádobě . Aplikuje se na referenční podklad. Nebo ji lze lehce probarvit s použitím ½  toneru  na jednu 2,5 l nádobu jak uvedeno  v katalogu. 

Smíchá se pečlivě špachtlí. 8) Započít dekoraci střídavými tahy 

	štětečkem CANDIS na barevný, i již dříve nanesený podklad.  Nanášet dekoraci na ploše 1-2 m2 a vyrovnávat prázdným štětcem (bez barvy). (foto B-C). 9) Po přibližně 5-10 minutách vytvořit dekoraci hlazením  speciálním hladítkem AZF  (foto D-E). 10) Pokračovat v dekoraci celé stěny stejným způsobem.  
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	Použitím této jednoduché techniky vytvoříte velmi snadno tyto překrásné  dekorace v libovolném prostředí , jak ve veřejných místnostech tak i v soukromí. ANTICKÉ ZEMINY FLORENTSKÉ VINTAGE jsou prodyšným , ekologickým nátěrem na bázi přírodních oxidů, speciálních pigmentů perleťového efektu a pryskyřic vysoké technologické kvality ve vodném roztoku.

	Balení: 2,5 l vydatnost: cca 20-25 m2 zasychání: na dotek:2-3 hodiny úplné:2-3 dny  
Čištění nástrojů: vlažná voda čištění stěny: po 20 dnech vlažnou vodou a mýdlem. 

	produkt je testován a patentován č. IT – 1303181 – ep – a - 10004638

zkoušky provedeny ve vědecko technickém ústavu giordano ● bellaria  (RM) 

Měrná hmotnost:1,03 - 1,1   ● pH: 6,5 - 7,5  ● minimální pracovní teplota: + 5oC ● Viskozita: 

4 000 / 8000  cps při 25o C ● vzhled produktu: MATOVÝ ●  Oděruvzdornost: norma astm 

D2486 2050 cyklů – výtečná  ● ODPOR PLÍSNÍM A BAKTERIÍM: NORMA  UNI 9805 – VÝTEČNÝ 

● OHNIVZDORNOST: VÝROBEK NEOBSAHUJE HOŘLAVÁ ŘEDIDLA A JE ZCELA VE VODNÉ BÁZI  

● omyvatelnost: norma uni en 10560  vyšší než 5000 cyklů – výtečná
 paropropustnost: norma  uni 9396  a uni 9233 139 g/m2 24 hodin - velmi dobrá.  

● po uplynutí  20 dnŮ po aplikaci  LZe čistit vodou a mýdlem s použitím houby 

● Ředění: hotovo k použití 
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	ekologicky příznivé dekorativní technologie v celém světě 

CANDIS v.Vittorio Emanuele 46 10020 Andezeno TO Itálie Tel.: 011 9434556 - 011 9434048 - Fax 011 9434278 

INTERNET www.candis.it  E-mail candis@interlink.it


DBC-AG, spol. s r.o. provozovna Praha ,Tibetská 806/2, Praha 6 –Vokovice, tel 222 935 615

www.dbc-ag.cz, E-mail: praha@dbc-ag.cz
