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	35 BAREV a 140

VYHLEDÁVANÝCH ODSTÍNŮ
	

	Zvýšením nebo snížením podílu 35 barviv se docílí 

140 vyhledávaných a rafinovaných barevných odstínů vhodných pro libovolné prostředí.


	


	Versatilní výrobek, vhodný pro splnění požadavků a změnu možností a vkusu. Díky technologíím CANDIS Decorative Paints, výzkumu, výběru surovin a  přidané hodnotě ekologického výrobku zcela na vodné bázi, „ATF le VELATURE“ je jasnou výzvou k  ponechání svobody představivosti každého z nás. Současně nám přináší emoce, díky široké škále možných barev, užitým nástrojům, jemnostem možných odstínů. 


	Příprava  základu pro dekoraci

Dekorativní systém, který je sám po osobě velmi lehce aplikovatelný, vyžaduje jako podkladovou barvu námi navrhovanou OPACO (FONDO) AZF, jelikož pouze tak lze docílit dekoraci plně odpovídající možnostem výrobku.  Naše výzkumy nás znovu utvrzují v tom, že použití ostatních podkladových barev, i když výborně složených, nevede k stejným aplikačním výsledkům našeho integrovaného systému ( Podkladová barva OPAco (FONDO) pod Antické zeminy florentské + aTF leVELATURE“). Doporučujeme proto použít pro každou aplikační situaci naši podkladovou barvu aby se zamezilo výše zmíněným nedostatkům a aby konečná dekorace vyjádřila plně své dekorativní možnosti.
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	Aplikace na podkladou barvu OPACO AZF:

Haloidní ionty „ATF le VELATURE“ se perfektně směšují s alkalickými ionty Podkladové barvy OPACO  AZF.


	
	Aplikace na obecnou podkladou barvu:

Haloidní ionty „ATF le VELATURE“
se nesměšují perfektně s obecnými podkladovými barvami.


	Příprava produktu a dekorace

„ATF le VELATURE“ je prodyšná ekologická dekorace zhotovená na bázi vybraných pigmentů a vysoce kvalitních pryskyřic ve vodné bázi.

 „ATF le VELATURE“ se probarvuje zvolenými barvivy AZF v požadovaném množství smícháním 2,5 litrového základu

 „ATF le VELATURE“ s obsahem 2 kelímků barviva se docílí syté barvy, smícháním s jedním barvivem bude barva světlejší.

 Dalším snížením množství barviva (1/2 nebo 1/4 kelímku) zabarvení bude v jemných světlých odstínech. Barvivo se 

promíchá špachtlí nebo pomaluběžným mísičem až do dokonalé stejnorodosti barvy, dbajíce na to aby se nepoškodil 

fyziko-chemický systém výrobku. Dekorace bude zakončena podle volby jedním z uvedených nástrojů, jako: ŠTĚTEC ATF pro EXTERIÉRY, RUKAVICE, HOUBA nebo HADR. Takto se docílí, jednoduchým a rychlým způsobem, příjemný dekorativní efekt 

a elegantní stejnoměrnost barev, podivuhodný efekt daný harmonickým souhrnem odstínů.  
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	Měrná hmotnost: 1,03 -1,05  pH: 7 - 10 - Viskozita: 3500 - 4500 cps při 25o C - Doba zasychání: částečné:

1-2 hod., úplné: 1- 2 dny - minIMÁLNÍ PRACOVNÍ TEPLOTA: +5o C. Vzhled produktu: poloprůsvitný 

ODPOR STÁRNUTÍ: VELMI DOBRÝ - Oděruvzdornost: DOBRÁ - OHNIVZDORNOST:VÝROBEK NEOBSAHUJE HOŘLAVÁ ŘEDIDLA. JE ZCELA NA VODNÉ BÁZI. Omyvatelnost: VYSOKÁ OMYVATELNOST
Ředitelnost: Hotov k použití - orientační vydatnost: 30 - 70g/m2 V ZÁVISLOSTI OD POUŽITÉHO NÁSTROJE – SKLADOVÁNÍ V NÁDOBÁCH: VÝROBEK MUSÍ BÝT SKLADOVÁN při teplotě VYŠŠÍ NEŽ +5oC A MAXIMÁLNĚ  +40oC -Aplikační nástroje: ŠTĚTEC ATF pro EXTERIÉRY, RUKAVICE, HOUBA, HADR 
Čištění STĚNY: 20 DNÍ PO APLIKACI lze omývat DELIKÁTNĚ vodou s mýdlem.
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	ekologicky příznivé dekorativní technologie v celém světě 

CANDIS v.Vittorio Emanuele 46 10020 Andezeno TO Itálie Tel.: 011 9434556 - 011 9434048 - Fax 011 9434278 

INTERNET www.candis.it  E-mail candis@interlink.it
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	„ATF le VELATURE“ je systém , který s použitím různých aplikačních nástrojů, umožňuje vytvořit vyjímečný dekorativní efekt zahalovacích a jemných odstínů. Systém nabízí kompletní škálu dekorací vhodných k zhodnocení prostředí a prostoru libovolného typu. 


	Efekt ŠTĚTEČKOVÁNÍ
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	Efekt ŠTĚTEČKOVÁNÍ se docílí s použitím příslušného ŠTĚTCE CANDIS pro  AZF EXTERNÍ, roztíráním výrobku AZF OPACO (FONDO) CANDIS předtím aplikovaného. Započít dekoraci střídavými tahy na ploše 1-2 m2. Pokračováním dekorace výhradně mimo již dekorovanou plochu se zamezí neestetickým a překrývaným místům.

EFEKT RUKAVICE
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	Efekt rukavice se docílí s použitím příslušnou  RUKAVICÍ, roztíráním výrobku AZF OPACO (FONDO) CANDIS předtím aplikovaného. Namočit nástroj do  „ATF le VELATURE“ a pokračovat kruhovými A stejnorodými pohyby , s lehkým nátiskem. Pokračováním dekorace výhradně mimo již dekorovanou plochu se zamezí neestetickým a překrývaným místům.

EFEKT HOUBY
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	HOUBOVÝ efekt se docílí s použitím příslušné MOŘSKÉ HOUBY, roztíráním výrobku AZF OPACO (FONDO) CANDIS předtím aplikovaného. Namočit nástroj do  „ATF le VELATURE“ a pokračovat kruhovými pohyby v dekoraci k dosažení požadovaného dekorativního efektu. Pokračováním dekorace výhradně mimo již dekorovanou plochu se zamezí neestetickým a překrývaným místům.

EFEKT HADRU
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	Dekorativní efekt, v tomto případě, se docílí s použitím hadru na pokladovou barvu AZF OPACO (FONDO) CANDIS, předtím aplikovanou. Tato dekorace se docílí ponořením hadru do barvy  „ATF le VELATURE“ a aplikací výrobku na povrch kruhovými pohyby.  Touto prostou a rychlou technikou se vytváří efekt jedinečných a jemných barev a odstínů. Pokračováním dekorace výhradně mimo již dekorovanou plochu se zamezí neestetickým a překrývaným místům. 


DBC-AG, spol. s r.o. provozovna Praha ,Tibetská 806/2, Praha 6 –Vokovice, tel 222 935 615

www.dbc-ag.cz, E-mail: praha@dbc-ag.cz
